Test Lautsprecher

Vienna Acoustics Haydn Grand

Paarpreis: 990 Euro

von Roland Kraft, Fotos: Rolf Winter

So klein wie sie ist, so innovativ ist sie auch. Und niemand sollte glauben, ein Klein-
lautsprecher des Jahres 2006 hdtte noch irgendetwas mit den asthmatischen Analytik-
Kisten vor zehn Jahren zu tun ...

Ich gebe es lieber gleich zu: Am liebs-
ten hétte ich mich gegen dieses Thema
mit Hinden und Fiiflen gewehrt. Ich
bin ndamlich so was wie ein Anti-Zwei-
wege-Minilautsprecher-Vertreter. Ich
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mag die Dinger nicht und sie mogen
mich nicht. Sie kénnen keine richtigen
Pegel, keinen Bass, keine Dynamik, sie
klingen tiberschlank bis hin zu total
analytisch und sie gehen regelrecht
aufs Zahnfleisch. Und man bendotigt
einen ,audiophilen® Stahl-Stinder,
der genauso viel kostet wie die Box
und ohne den so eine Nerv-Kiste oh-
nehin iiberhaupt nicht liuft. Mit diir-
ren Worten: Ich habe keine Ahnung,
warum solche Lautsprecher tiber-
haupt existieren und wer sie eigentlich
haben will. Aber dann siegte schlief3-
lich doch die Neugier.

Machen wir zunichst eine Bestands-
aufnahme. Genau wie die Mehrheit
der seit 20 Jahren in der Szene vertre-
tenen Zwei-Wege-Minis handelt es
sich bei der Vienna Acoustics Haydn
Grand (warum Grand?) um einen 36
Zentimeter hohen Kompaktlautspre-
cher in Bassreflextechnik. Logischer-
weise sucht man sofort nach der ent-
sprechenden Offnung und findet —
nichts. Da muss selbst ein erfahrener
alter Tester erst mal ganz genau hin-
gucken und suchen, bevor er links und
rechts um den Hochtoner schlief3lich
fiindig wird — hier konnte es nach in-
nen gehen, aber ganz genau weiff man
es auch noch nicht. Also verschieben
wir das auf spiter ...

Des Weiteren besitzt die kleine
Haydn einen 15-Zentimeter-Tiefmit-
teltoner sowie eine 28 Millimeter

/

durchmessende Gewebekalotte und
ein verdammt fein gemachtes Kabi-
nett, das nicht nur einen duflerst stabi-
len Eindruck macht, sondern auch
ziemlich penibel gefertigt ist und
hochwertig aussieht. 3,2 Zentimeter
starke Wandungen diirften auch kaum
aus der Ruhe zu bringen sein.

Was die Haydn dartiber hinaus nicht
besitzt, stellt allein schon durch sein
Nichtvorhandensein quasi Wasser auf
meine Miihlen dar. Denn ganz im Ge-
gensatz zu audiophilen Gepflogenhei-
ten kann — oder will — der Wiener
Lautsprecher eben nicht mit den tibli-
chen Bi-Wiring-Klemmen aufwarten,
mit denen heutzutage selbst die win-
zigste Kiste mit High-End-Anspruch
ausgestattet ist. Ich verleihe daher
schon jetzt meinen personlichen No-
Bullshit-Award und verspreche, Kabel
zu benutzen, die nicht teurer sind als
der ganze Lautsprecher.

Was hat es nun mit der Bassreflex-
technik der Haydn auf sich? Da stehen
die Osterreicher auf dem Standpunkt,
die Offnung vorne anzubringen ver-
groflere die Flexibilitit bei der Wahl
des Aufstellungsortes. Zudem koénne
man mit der besonderen Haydn-
Technik Treiber und Port besonders
eng beieinander unterbringen. Der
Hochtoner sitzt dabei im Zentrum
der Reflexoffnung, die zweigeteilt ist
und auf beiden Seiten neben der
Hochtonkalotte ins Freie miindet. Im



Inneren des Lautsprechers wird der
Luftstrom durch einen Keil zweige-
teilt; das Verhiltnis zwischen Keil und
Austritts6ffnungen sei, so die Oster-
reicher, von entscheidender Bedeu-
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tung, um maximale Bassunterstiit-
zung zu erzielen und andererseits
Stromungsgerdusche zu vermeiden.
Gleichzeitig dient dieser Keil als Tri-
gerelement fiir die Kalotte und auch
als Kammer, die auf die riickseitig ab-
gestrahlten Schallanteile der Kalotte
abgestimmt ist. Mir bleibt nur hin-
zuzufiigen: eine wirklich gute Idee,
die obendrein mit den meistens
ziemlich hisslich aussehenden, run-
den Plastik-Reflexéffnungen Schluss
macht. Hier besteht die gesamte
Hochton/ Bassreflex-Einheit tibrigens
aus Aluminiumdruckguss!

Beim Hochtoner selbst mit seiner
beschichteten Gewebekalotte handelt
es sich, so Vienna Acoustics, um eine
Spezialanfertigung. Ein eigens ent-
wickeltes Ferrofluid-Dampfungssys-
tem soll im Teamwork mit einer Vier-
Ohm-Schwingspule fiir iiberlegene
Fihigkeiten sorgen. Die schreibt man
natiirlich auch dem 15er-Tiefmittelto-
ner zu. Dessen durchsichtige Membra-
ne sei sozusagen der ,Knackpunkt®
des Treibers: Fine neue Materialmi-
schung der so genannten XPP-Mem-
branen sorge mithilfe dreier zusitzli-
cher Polymere fiir maximale innere
Dampfung und extrem geringe Masse.
Fiir ein entscheidend besseres Ddmp-
fungsverhalten und geringere Kanten-
reflexionen garantiere dariiber hinaus
die invertierte Sicke aus ebenfalls neu-
er Materialmischung.
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Nur nebenbei bemerkt: Die Abschirmung wiirde erlauben,
die Haydn neben den Fernseher zu stellen — viel zu schade!

Eher geheimnisvoll klingt dagegen
die Beschreibung, wenn es um die
Frequenzweiche geht. Sie enthilt Bes-
selfilter von sechs und zwélf Dezibel

Hintergedanken: speziell angeordnete
Leiterbahnen in der Weiche
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Steilheit ,in einem linearen Weichen-
layout, bei dem die Kupfer-Leiter-
bahnen in Richtung des Elektronen-
flusses ausgerichtet sind®, Aulerdem
wurde darauf geachtet, dass sich
die Bauteile des Filters nicht gegen-
seitig beeinflussen. Verdrahtet wird
schlie8lich mit verdrillten Massivlei-
tern aus Kupfer.

Optional ist ein schwerer Stahlrohr-
Stander erhailtlich, der eigentlich in
jedem Fall eingesetzt werden sollte.
Den Aufpreis von 360 Euro halte ich
fiir bodenstandig. Im Boden des Laut-
sprechers befinden sich dazu zwei
Gewindeeinsitze, die es erlauben,
Lautsprecher und Stinder fest mit-
einander zu verbinden, die zusitzli-
che Masse der Standvorrichtung kop-
pelt so perfekt an die Box an. Am Fuf$
konnen die tblichen Spikes ver-
schraubt werden. Bleibt hinzuzufi-
gen, dass die Bedienungsanleitung
mit Aufstellungstipps nicht spart und
sogar Anregungen fiir den Horraum
gibt — vorbildlich!

Wie immer bei Kompaktlautspre-
chern ist es wahrscheinlich verniinf-
tig, sich zu fragen, was so eine Box
kann, anstatt darauf herumzureiten,

Die 28-Millimeter-Kalotte besteht aus beschichtetem Gewe-
be und sitzt vor der Reflexéffnung

was sie nicht kann. Damit sind wir na-
turgemifd schon beim Bass angelangt,
respektive bei der Physik, die zu betrii-
gen auch einem so ausgefuchsten
Reflexkonzept wie jenem der Haydn
Grand nicht gelingt. Mit anderen
Worten: Die Haydn Grand reicht we-
der abgrundtief in den Frequenzkeller
noch kann sie mit regelrechtem Druck
aufwarten. Was in diesem Fall alles
nicht so schlimm ist, befleifligt sich
der kleine Lautsprecher doch ab schit-
zungsweise 45 Hertz einer entspann-
ten, gelosten und vor allem miihelos
klingenden Tieftonwiedergabe, die
mit bemerkenswerter Trockenheit
und Kontur einhergeht. Das iibliche
kleine Grundton-Bauchlein, in sol-
chen Fillen gerne mal herangeziichtet,
will sich so gar nicht einstellen; statt-
dessen erfihrt der erstaunte Zuhorer
einen akkurat und linear spielenden
Tiefmitteltoner, dem die angestrengt-
asthmatischen Anfille, mit denen lei-
der viele dieser kleinen Alleskonner
unangenehm auffallen, véllig fremd
sind. Deshalb diirfte letztlich auch das
gebotene Timing so prizise ausfallen,
kommt der 15er doch stets fix zur Sa-
che, glinzt dariiber hinaus auch durch
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